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Do NOT plug the j5create USB
Ethernet Adapter into the computer
until the driver is completely
installed.

e Thank you for purchasing the j5create USB Ethernet Adapter! This adapter acts
as an external Ethernet card for your MAC or PC. It allows you to add an additional
Gigabit Ethernet .

B Windows - Driver Installation
Driver not required for Windows 10 / 8.1

Step 1

). USBType-CEthernet Adapters

Step 2

Step 1

If you have internet access the driver will automatically install on Windows 8 /7 / XP.
It is highly recommended that you download the latest driver from
www.j5create.com under Support & Services —scroll down to the product’s driver
you are installing and download the latest driver for your operating system.

If you do not have internet access insert the Driver CD into your computer’s CD-ROM
drive. (The setup program should launch automatically) If not, go to my computer
and click on your optical drive and manually run the setup CD by double-clicking on
Setup.exe (the prompt may take a minute to appear).

Step 2

Follow the prompts to install the driver (You may have to click on My Computer >
downloads and choose j5UsbCEthernetAdapter to begin installation). Once the
driver has been installed choose Yes and click Finish to restart your computer and
complete the driver installation.

Step 3

First connect the LAN cable to the RJ-45 connector on the j5create USB Type-C
Ethernet Adapter and then to the host computer. Software processing will take a
few minutes. After the software processing is complete, you will be ready to use the
jScreate USB Type-C Ethernet Adapter!
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Step 1

If you have internet access it is highly recommended that you download the latest
driver from www.j5create.com under Support & Services —scroll down to the
product’s driver you are installing and download the latest driver for your operating
system. (Note: If you have trouble downloading this driver your security settings may
need to be adjusted to allow for "downloading from anywhere”)

If you do not have internet access insert the Driver CD into your computer's CD-ROM
drive. Click on Finder under Devices and choose j5create. Choose the mac_install
folder and open the dmg file.

Step 2

Choose the correct operating system for your computer and follow the prompts to
install the driver ( You may have to click on Finder>downloads and choose
j5UsbCEthernetAdapter to begin installation ). Once initial installation has
completed, click Restart to finish installing the software.

Step 3

First connect the LAN cable to the RJ-45 connector on the j5create USB Type-C
Ethernet Adapter and then to the host computer. Go to (J{’}]) and then System
Preferences and choose the Network tab to adjust. Select "AX88179 USB3.0 to
Gigabit Ethernet.” Now you are ready to use the jScreate USB Type-C Ethernet
Adapter!

NO conecte el adaptador Ethernet
USB j5create en la computadora
hasta que el conductor esta
completamente instalado.

e Gracias por comprar el j5create USB Multi-Adapter! Este adaptador funciona
como una tarjeta grafica externa para su MAC o PC. Permite que usted agregue una
Ethernet Gigabit.

B Windows - Instalacié N Para
El conductor no se requiere para Windows 10 / 8.1

Paso 1 Paso 2

15 usaTypecethemet Adapters

}{

Paso 1

Si tiene acceso a Internet el controlador se instalard automaticamente en Windows 8
/7 / XP. Actualice controladores esté disponible en www. j5create.com en el area
“Support & Services”.

Si usted no tiene acceso a Internet, inserte el CD de instalacion en la unidad de
CD-ROM del ordenador. (El programa de instalacion deberia iniciarse automatica-
mente) sino, Vaya a Mi PC y haga clic en la unidad optica y ejecutar manualmente el
CD de instalacion haciendo doble clic en Setup.exe. (el indicador puede tardar un
minuto en aparecer).

Paso 2

Siga las instrucciones para instalar el controlador. (Es posible que tenga que hacer clic
en Mi PC>Descargas y seleccione j5UsbCEthernetAdapter para comenzar la
instalacién)Una vez que el controlador se ha instalado seleccione Si'y haga clic en
"Finalizar" para reiniciar el ordenador y completar la instalacién del controlador.

Paso 3

Primero conecte el cable LAN al conector RJ-45 en el adaptador Ethernet USB
j5create Tipo-Cy luego a la computadora host. Procesamiento Software tomara
unos minutos. Tras el procesamiento del software, usted estara listo para utilizar el
adaptador Ethernet USB j5create Tipo-C!

B Mac - Instalacié N Para
Paso 1 Paso 2-1

son, =

USB Type-C Ethernet Adapters

o My

Paso 2-2
P e
e
s
= termary ‘The installation was successful.
e
) e
Bown !
Coten | [ S = |
e d
Paso 1.

Actualice controladores esta disponible en www. j5create.com en el area “Support
& Services”.(Nota: Si tiene problemas para descargar el controlador puede ser
necesario ajustar para tener en cuenta "la descarga desde cualquier lugar" la
configuracion de seguridad)

Si usted no tiene acceso a internet, inserte el CD de instalacién en la
unidad de CD-ROM del ordenador. Haga clic en Buscador en Dispositivos elegir
jScreate. Haga clic en la carpeta "mac_install” y el archivo dmg abierta.

Paso 2

Elija el sistema operativo correcto para su sistema y siga el instrucciones para
instalar el controlador. (Es posible que tenga que hacer clic en Mi PC > Descargas y
seleccione j5UsbCEthernetAdapter para comenzar la instalacion.) Una vez que la
instalacion inicial se haya completado, haga clic en Reiniciar para finalizar la
instalacion del software.

Paso 3

Una vez reiniciado el ordenador, conecte el j5create USB Type-C Ethernet Adapter a
la LAN y luego a la computadora. Vaya a ( )y luego “Preferencias de
Sistema” Elija la etiqueta “Red” para ajustar. Seleccionar "AX88179 USB 3.0 to
Gigabit Ethernet". Ahora ya esta listo para su uso j5create USB Type-C Ethernet
Adapter!
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Stecken Sie kein die j5create USB
Ethernet-Adapter in den Computer,
bis die Treiber vollstandig

installiert ist.

e Danke, dass Sie sich fur den j5create USB Adapter entschieden haben! Dieser
Adapter fungiert als externe Grafikkarte fir Ihren Mac oder PC. Es ermdglicht Ihnen,
eine zusatzliche Gigabit-Ethernet.

B Windows - Installation Fiir Geratetreiber
Treiber fiir Windows 10 / 8.1 erforderlich

Schritt 1

USB Type-C Ethernet Adapters

Schritt 2

Schritt 3

US8 Ethernet Adapters

R

Schritt 1

Wenn Sie Zugang zum Internet haben der Treiber automatisch auf Windows 8 /7 /
XP installieren. Treiber update gibt es auf www.j5create.com unter ,,support &
Service”.

Legen Sie zuna chst die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
Das Setup-Programm wird jetzt automatisch gestartet. Wenn die Anwendung nicht
automatisch gestartet wird, gehen Sie zu “Computer”, klicken Sie auf das Symbol fu
r das optische Laufwerk, in dem sich die CD befindet, und starten Sie das
Setup-Programm manuell, indem Sie doppelt auf “Setup.exe” klicken.

Schritt 2

Folgen Sie den Anweisungen, um die Treiber zu installieren. (Eventuell mussen Sie
auf Arbeitsplatz> Downloads Taste und wahlen Sie j5UsbCEthernetAdapter
Installation zu beginnen.)Wenn der InstallShield-Assistent abgeschlossen ist, klicken
Sie auf Fertig stellen, um den Computer neu zu starten.

Schritt 3

Wenn der Computer neu gestartet wurde, schlieBen Sie den j5create USB Type-C
Ethernet Adapter an den LAN Gigabit. Connectez le connecteur du cable USB 3.0 a
I'ordinateur portable héte. Warten Sie ein paar Minuten fir die Verarbeitung,
dann kénnen Sie den USB Type-C Ethernet Adapter nutzen.
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Schritt 1

Treiber update gibt es auf www.j5create.com unter ,,support & Service”.

(Hinweis: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, dem Herunterladen des Treibers Ihre
Sicherheitseinstellungen moglicherweise angepasst werden, um fiir "Download von
Uberall" ermdglichen)

Wenn Sie keinen Internetzugang haben die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk des
Computers einlegen. Klicken Sie auf Finder unter Geréte wahlen j5create. Klicken
Sie auf "mac_install”-Ordner und 6ffnen Sie die dmg-Datei.

Schritt 2

Wahlen Sie das richtige Betriebssystem fiir Ihr System und befolgen Sie die
Anweisungen, um die Treiber zu installieren. (Eventuell missen Sie auf Arbeitsplatz>
Downloads Taste und wéhlen Sie jSUsbCEthernetAdapter Installation zu
beginnen.)Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf “Neustart”, um
die Installation der Software.

Schritt 3

Wenn der Computer neu gestartet wurde, schlieBen Sie den j5create USB Type-C
Ethernet Adapter an den LAN Gigabit. Connectez le connecteur du cable USB 3.0 a
I'ordinateur portable héte. Gehen Sie auf ([l ) und dann auf ,,Systempréferen-
zen”. Wahlen Sie ,Netzwerk” zur Justage aus.wahlen "AX88179 USB 3.0 to Gigabit
Ethernet”. Dann konnen Sie den USB Type-C Ethernet Adapter nutzen.
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Ne branchez pas le j5create USB
Adaptateur Ethernet dans
I'ordinateur jusqu'a ce que le
conducteur est complétement installé.

e Merci d'avoir acheté I'Adaptateur d'affichage jScreate! Cet adaptateur agit comme
une carte graphique externe pour votre MAC ou PC. Il vous permet d'ajouter un port
Ethernet Gigabit.

B Windows - Installation
Pilote pas nécessaire pour Windows 10 / 8.1

Etape 1

|8 | UsBType-CEthemnet Adapters

Etape 2

Etape 1.

Si vous avez accés a Internet le pilote sera automatiquement installé sur Windows 8 /
7 / XP. Télécharger Pilote est disponible a sur www.j5create.com dans la rubrique
«soutien /téléchargement» domaine

Pour commencer, insérez le CD de pilotes dans le lecteur de CD-ROM de votre
ordinateur. Le programme d'installation devrait se lancer automatiquement. Si
I'exécution automatique ne démarre pas, allez a «Poste de travail», cliquez sur votre
lecteur optique, et lancez manuellement le CD d'installation en double-cliquant sur
«Setup.exe»

Etape 2

Suivez les instructions pour installer le pilote. (Vous pouvez avoir a cliquer sur Poste
de travail> téléchargements et choisissez jSUsbCEthernetAdapter pour
commencer l'installation.) Lorsque I'assistant d'installation est terminé. Cliquez sur
Terminer pour Redémarrer.

Etape 3

Connectez le LAN externe a la USB Type-C Ethernet Adapter. Connectez USB 3.0
Multi-Adapter dans un port USB disponible d'un PC ou d'un ordinateur portable.
Apres une attente de quelques minutes, le logiciel est prét a utiliser USB Type-C
Ethernet Adapter.

B Mac - Installation
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Etape 1

Télécharger Pilote est disponible a sur www.j5create.com dans la rubrique «soutien
/téléchargement» domaine. (Remarque: Si vous avez des difficultés a télécharger ce
pilote vos parametres de sécurité peuvent avoir besoin d'étre ajustée pour permettre
"le téléchargement de n'importe ou”)

Pour commencer, insérez le CD de pilotes dans le lecteur de CD-ROM de votre
ordinateur. Cliquez sur Chercheur sous Périphériques choisir j5create. Click on
«mac_install» folder and open «dmg» file.

Etape 2

Choisissez le systeme d'exploitation correspondant a votre systéme et suivez les
instructions pour installer le pilote. (Vous pouvez avoir a cliquer sur Poste de
travail > téléchargements et choisissez j5UsbCEthernetAdapter pour commencer
I'installation.) Lorsque I'assistant d'installation est terminé. Cliquez sur Redémarrer
pour Terminer.

Etape 3

Connectez le LAN externe a la USB 3.0 Multi-Adapter. Connectez USB Type-C
Ethernet Adapter dans un port USB disponible d'un PC ou d'un ordinateur
portable. Aller a la (JTl), puis “Préférences Systéme”. Choisissez “Réseau” onglet
pour ajuster. sélectionner "AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet”. Le logiciel est
prét a utiliser USB Type-C Ethernet Adapter.

%
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Nepripojujte ethernetovy adaptér
j5create USB do pocitace, dokud je
Uplné nainstalovan ovladac.
e Dékujeme Vam za zakoupeni USB Multiadaptéru! Tento multiadaptér kapesnich
rozmérd vam umoznuje pfipojit dalsi USB zafizeni a Gigabit LAN.

B Windows - instalace ovladace
Ovladac neni pozadovan ve Windows 10 / 8.1

Krok 2

Krok 1

- - || USBType-CEthernet Adapters

Krok 3

usstamedapos

Krok 1

Mate-li pristup k internetu ovlada¢ bude automaticky nainstalovat na Windows 8 /7 /
XP. Abyste si stahli nejnovéjsi ovladac z internetovych stranek www.jScreate.com v sekci
Support & Service — vyberte Va3 produkt a stahnéte si ovladac podle operacniho
systému, ktery pouzivate. (Poznamka: Pokud je to mozné, budte prihlaseni jako
spravce.

Pokud nemate pfistup k internetu, vlozte CD s ovladacem do CD mechaniky Vaseho
pocitace. Instalacni program by se mél spustit automaticky. Pokud se tak nestane,
manualné spustte soubor Setup.exe ulozeny na optickém disku. (Spusténi aplikace
muZze trvat i jednu minutu).

Krok 2

Pro nainstalovani ovladace postupujte podle krok(. (Pokud jste si stahli aktualni
ovladac z internetu, instalaci ovladace spustite dvojklikem na stazeny soubor.) Jakmile
byl ovlada¢ nainstalovan, vyberte ,Ano” a kliknéte na ,Dokoncit". Vas pocitac bude
restartovan a tim se kompletné dokondi instalace.

Krok 3

Nejprve pripojte kabel LAN do konektoru RJ-45 na j5create USB typu C Ethernet
adaptér a poté do hostitelského pocitace. Zpracovani Software bude trvat nékolik
minut. Po zpracovani softwaru je kompletni, budete pfipraveni pouzit j5create USB
Type-C Ethernet adaptér!

B Mac - instalace ovladace
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Krok 1

Pokud mate pfistup k internetu, doporucujeme Vam, abyste si stahli nejnovéjsi
ovladac z internetovych stranek www.j5create.com v sekci Support & Services —
vyberte Vas produkt a stahnéte si ovladac podle operaéniho systému, ktery
pouzivate. (Poznadmka: Pokud mate problém se stahnutim tohoto ovladace, vas
bezpecnostni systém pravdépodobné neni prizplisobeny na ,Stahovat odkudkoliv”)

Pokud nemaéte pfistup k internetu, vliozte CD s ovladacem do CD mechaniky Vaseho
pocitace. Kliknéte na Finder a v casti Zafizeni vyberte jScreate. Kliknéte na slozku
mac-install a oteviete soubor dmg.

Krok 2

Vyberte prislusny operacni systém a postupujte podle instrukci. (Pokud jste si stahli
aktualni ovladac z internetu, instalaci ovladace spustite dvojklikem na stazeny
soubor). Jakmile je pocatecni instalace ukoncena, kliknéte na ,Restart” a tim
dokoncite instalaci softwaru.

Krok 3

Nejprve pfipojte kabel LAN do konektoru RJ-45 na jScreate USB typu C Ethernet
adaptér a poté do hostitelského pocitace. Jdéte na ( ICH ) a System Preferences a
vyberte zalozku Sit' se prizplsobit. Zvolte "AX88179 USB3.0 to Gigabit Ethernet."
Nyni jste pripraveni pouZit jScreate USB Type-C Ethernet adaptér!

- /

Magyarorszag

NE dugja be a j5create USB
Ethernet Adapter a szamitogépbe,
amig a driver nincs megfelel6en
telepitve!

o Koszonjuk, hogy megvette a j5create USB Multi-Adaptert! Ez az adapter egy kiilsé
Ethernet kartyaként mikaodik MAC-re vagy PC-re. Lehetévé teszi, hogy egy tovabbi
Gigabit Ethernet-et.

B Windows - Illesztéprogram telepitése
Windows 10 / 8.1 operaciés rendszerekhez driver nem sziikséges.

1. lépés

2. lépés

3. lépés

| - USBType-CEthernet Adapters

1. lépés

Ha van internet-hozzaférés a meghajté automatikusan telepiti a Windows 8 / 7 / XP.
Hogy letdltse a legfrissebb drivert a www.j5create.com weboldalrél a Support &
Services menUpont alatt —gérgessen le a termék driveréhez, amit telepit és toltse le a
legfrissebb drivert az operacids rendszeréhez!

Ha nincs internet hozzaférése, akkob%@i%;p@a@rt@r @Sh?&@ﬁ@é@é@@@mt
meghajtoba! (A telepité programnak magatdl el kell indulnia) Ha nem akkor menjen a
Szamitogép-be és nyissa meg az optikai meghajtét, majd manualisan futtassa a
telepité CD-t a Setup.exe kétszeres megnyomasaval (akar egy percig is eltarthat, amig
a telepitd ablak megjelenik).

2. lépés

Kovesse az ablak utasitasait, hogy a drivert telepitse! (Lehetséges, hogy ra kell
nyomnia a Szamitogép > Letoltések-re és kivalasztani a jSUsbCEthernetAdapter-t hogy
elkezdje a telepitést). Miutan a driver telepitve lett, valassza az Igen-t, majd a
Befejezés-t, hogy Ujrainditsa a szamitogépet és befejezze a telepitést!

3. lépés

El6szor csatlakoztassa a LAN kabelt az RJ-45 csatlakozé az j5create USB Type-C
Ethernet Adapter, majd a szamitdgéphez. Szoftver feldolgozasa eltarthat néhany

percig. Miutan a szoftver feldolgozas végeztével, akkor készen all, hogy hasznélja a
jScreate USB Type-C Ethernet Adapter!

B Mac - Illesztoprogram telepitése
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1. lépés

Ha van internet hozzaférése, er6sen ajanlott, hogy letdltse a legfrissebb drivert a
www.j5create.com weboldalrdl a Support & Services mentipont alatt — gérgessen le a
termék driveréhez amit telepit és toltse le a legfrissebb drivert az operaciés
rendszeréhez. (Megjegyzés Ha problémaja van a driver letoltésével akkor lehetséges,
hogy at kell allitani a biztonsagi beallitasait hogy engedje a “letdltést barhonnan”)

Ha nincs Internet hozzaférése, akkor helyezze be a Driver CD-t a szamitogép
CD-ROM meghajtdjaba! Nyomjon a keresd-re a meghajtok alatt, majd a j5create-re.
Nyomjon a mac-install mappéra és nyissa meg a dmg fajlt!

2. lépés

Vélassza ki a megfelel6 operacids rendszert és kovesse a telepitd ablakait!
(Lehetséges, hogy ra kell nyomnia a Keresé > Letoltések-re és kivalasztani a
j5UsbEthernetAdapter-t hogy elkezdje a telepitést). Miutan a kezdeti telepités véget
ért, nyomjon Restart-ot hogy befejezze a telepitést!

3. lépés

El6szor csatlakoztassa a LAN kébelt az RJ-45 csatlakozé az jScreate USB Type-C
Ethernet Adapter, majd a szamitégéphez. Ugras ( Il ), majd a System Preferences,
és valassza a Network fiilon allithatja be. Vélassza ki a "AX88179 USB3.0 to Gigabit
Ethernet."-et. Most mar készen all, hogy hasznalja a j5create USB Type-C Ethernet
Adapter!
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B System Requirements

» Windows 10/8.1/8/ 7/ Vista / XP

» Mac OS X v10.6~10.11

« Linux kernel 3.x / 2.6.x

* Available USB Type-C port

« Driver not required for Windows 10 / 8.1 / Chrome OS 3.8

« Driver will automatically install on Windows 8 / 7 / XP (Requires Internet access)

B Entorno Requerido

» Windows 10 /8.1 /8 /7 / Vista / XP

« Mac OS X v10.6~10.11

« Linux kernel 3.x / 2.6.x

» Un puerto USB Type-C disponible

« El controlador no es necesario para Windows 10 /8.1 / Chrome OS 3.8

« controlador se instalarad automaticamente en Windows 8 / 7 / XP
(requiere conexion a Internet)

H System voraussetzungen

» Windows 10/8.1/8/7 / Vista / XP

« Mac OS X v10.6~10.11

« Linux kernel 3.x / 2.6.x

« Freier USB Type-C-Anschluss

« Treiber nicht fiir Windows 10 / 8.1 erforderlich / Chrome OS 3.8

« Treiber wird automatisch unter Windows zu installieren 8 / 7 / XP
(Internet-Zugang erforderlich)

Bl Environnement Requis

» Windows 10/8.1 /8 /7 / Vista / XP

* Mac OS X v10.6~10.11

» Linux kernel 3.x / 2.6.x

« Port USB Type-C disponible

« pilote ne est pas requis pour Windows 10 / 8.1 / Chrome OS 3.8

« pilote se installera automatiquement sur Windows 8 / 7 / XP
(nécessite un acces Internet)

B Systémové pozadavky

* Microsoft Windows 10 /8.1 /8 /7 / Vista / XP
* Mac OS X v10.6~v10.11
» Linux Kernel 3.x / 2.6.x
» USB Type-C port
« Ovladac neni pozadovan ve Windows 10 / 8.1 / Linux 3.x / Chrome OS 3.8
« Ovladac se automaticky nainstaluje ve Windows 8 / 7 / XP
(vyZaduje pristup k internetu)

B Rendszerkdvetelmények

* Microsoft Windows 10 /8.1 /8 /7 / Vista / XP
» Mac OS X v10.6~v10.11
* Linux Kernel 3.x / 2.6.x
» USB Type-C port
» Windows 10 /8.1 / Linux 3.x / Chrome OS 3.8 operaciés rendszerekhez driver nem szlkséges.
« A driver automatikusan teleptl Windows 8 / 7 / XP operéaciés rendszerekhez
(internet kapcsolat sziikséges)

B YEARE

» Microsoft Windows 10/ 8.1 /8 /7 / Vista / XP

«Mac OS Xv10.6-v10.11

« Linux Kernel 3.x / 2.6.x
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« Microsoft Windows 10 / 8.1/ 8/ 7 / Vista / XP

* Mac OS X v10.6~v10.11

e Linux Kernel 3. / 2.6.x

« USB Type-Ci%

» Windows 10 / 8.1 / Linux 3.x / Chrome OS 3.8 NEZLERE)
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B Limited Warranty

j5create offers a limited 1-year warranty. User’s wear & tear damage is not included.

The user shall call or e-mail j5create’s customer service with information regarding the defect(s) of the
product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one way return freight cost
and we will take care of one way freight back. In order to obtain a return authorization number, users
should have the following information handy when calling or emailing the service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
(i) a product serial number

(iii) a description of the problem

(iv) customer’s name, address, and telephone number

jScreate does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create
is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product’s use. This
warranty does not apply to:(a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in
materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents , and
broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage cause by
natural disasters (flood, fire, earthquake, lighting strike, typhoon etc.); (e) damage caused by human
misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the
product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service
(including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a
j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality
or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the
product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of
materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties
expressed or implied.

Copyright© 2015 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their
respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be
exactly as shown in the diagrams.



