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If you have any issues with this product, please try the instructions below
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j5create’s Android AOA (Android Open Accessory)/OTG (On-the-Go) USB 2.0 2-port
Hub is a unique mobile accessory that allows ultimate Android control with power
charging.

In AOA mode, the JUH660 enables you to connect any USB keyboard and mouse,
giving you the ability to navigate and type while simultaneously charging your
phone. In OTG mode, the JUH660 can automatically detect the power adapter and
will use the power adapter to supply power to the connected USB devices instead of
using the phone’s battery.

With zero application restrictions, the Android AOA/OTG HUB is a perfect fit for anyone
constantly using their device throughout the day.

B Functions

Mode AOA Mode OTG Mode
‘ POWER
Diagram | == w=—@l " Y | f——f=— '
L 000000
DDDDDD
LED Light | Green light Orange light
Keyboard, mouse, flash drives, card
readers, and self-powered HDD.
Supported ® Devi ted/not ted
€ Kevboard & Mouse evices supported/not supporte
USB devices | " " depends on the individual phone or
tablet. JUH660 complies with the
OTG standard.
0.5A
Ph o To download the “Fast Charging 1A"
hO"? version of the driver, please visit "Support | N/A
charging & Services" at www.j5create.com on
a Windows computer.
Use either your phone or your
phone’s 5V power adapter to power
the JUH660.
e The JUH660 automatically detects
Power Use with your phone's 5V power the powsr a?aptter andlwnl use ttheth
supply adapter power adapter to supply power to the
connected USB devices instead of
using your phone’s battery. We
recommend you always connect a
power adapter to avoid draining your
phone’s battery.
o If the phone only supports OTG, then it will automatically switch to OTG mode
and the LED light will be orange.
Mod e When you connect flash drives, card readers or a hard disk the JUH660 will
d ": et' automatically switch to OTG mode and the LED light will be orange.
etection | o 1f the LED light is red, please ensure your phone is properly connected. If the
LED light remains red your phone will be unable to enter either AOA or OTG
mode. If this occurs please switch to another mode or restart the JUH660.

B Hardware Installation

USB Keyboard and
Mouse connection
capabilities

1. Use your phone or tablet's power adapter and USB 2.0 cable.

2. Plug the USB 2.0 Type-A cable into the power adapter and the other USB 2.0 Micro-B end
into the JUH660.

3. Insert the JUH660 USB 2.0 Micro-B plug into your smartphone or tablet.

4. A USB keyboard, mouse and/or flash drive can be connected to the two USB 2.0 Type-A
female connectors on the JUH660.

5. Once all connections have been made, your JUH660 is ready for use.

B JUH660 Firmware Update

1. Before updating the software please remove all connected devices (i.e. phone, mouse,
keyboard, flash drives, etc.).

2. Plug the USB 2.0 Type-A cable into the computer and the other USB 2.0, Micro-B, end into the JUH660.

3. To download the latest version of the driver, please visit “Support & Services” at
www.j5create.com on a Windows computer.

4. Once the download is complete, double-click the "AOAUpdate_xxxx.exe" to conduct
software updates.

5. After the software update has completed, please reconnect your devices.

H System Requirements

e AOA Mode: Compatible with Android 4.1 and above
® OTG Mode: Compatible with Android Smartphones or tablets that have the USB OTG function

o /

El concentrador USB 2.0 de 2 puertos AOA (Android Open Accessory, es decir, accesorio
abierto de Android) y OTG (On-the-Go, es decir, Sobre la marcha) Android de j5create es
un accesorio movil que permite un control maximo de Android con carga de energia.

En el modo AOA, su JUH660 le permite conectar cualquier teclado y raton USB,
proporcionandole la posibilidad de navegar y escribir al mismo tiempo que carga el
teléfono movil. En el modo OTG, su JUH660 puede detectar el adaptador de alimentacion
automaticamente y utilizarlo para proporcionar energia a los dispositivos USB conectados
en lugar de utilizar la bateria del teléfono.

Sin ninguna restriccion de aplicaciones, el concentrador AOA/OTG Android es un accesorio
perfecto para cualquiera que utilice constantemente su dispositivo durante todo el dia.

B Funciones

Le hub Android 2 ports USB 2.0 AOA (« AndroidOpen Accessory » — Accessoire Android
Libre) / OTG (« On-the-Go » — Prét-a-'emploi) de j5create est un accessoire de téléphone
mobile unique qui permet le contréle ultime de I'Android avec le chargement électrique.

En mode AOA, le JUH660 vous permet de connecter n'importe quels clavier et souris USB,
vous donnant la possibilité de naviguer et de taper tout en rechargeant votre téléphone.
En mode OTG, le JUH660 peut détecter automatiquement I'adaptateur électrique et
I'utilisera pour alimenter les périphériques USB connectés au lieu d'utiliser la batterie du
téléphone.

Sans aucune restriction d'application, le HUB Android AOA/OTG est parfait pour tous ceux
qui utilisent constamment leur unité périphérique tout au long de la journée.

B Fonctions

 Si el LED se ilumina en rojo, compruebe primero si el teléfono esta conectado
correctamente. Si la luz sigue encendida en rojo, el teléfono no podra entrar en el
modo AOA ni en el modo OTG. Por favor, cambie a otro modo o reinicie su JUH660.

Modo Modo AOA Modo OTG Modo Modo AOA Modo OTG
' POWER ‘. ! POWER @
Luz de LED L ‘ Illustration ' "
0 Les | & " LEmo
LED Light | Luz verde Luz naranja Voyant DEL | Voyant vert Voyant orange
Teclado, raton, unidades flash, lectores Clavier, souris, clés USB, lecteurs de
Dispositivos . gStE)aa?ﬁrt;r{t:g;dsédes de disco duro Périphériques cartes e,t f1|sqlu.e dur autoahmente.
USB Teclado y raton ftadas. . USB Clavier et souris o Les périphériques compatibles/non
compatibles ® Que un dispositivo sea 0 no compatible, compatibles compatibles dépendent du téléphone
depende del teléfono tableta individual. P ou de la tablette personnelle. JUH660
JUH660 cumple el estandar OTG. est conforme a la norme OTG.
0.5A 0.5A
c d ® Para descargar la version "carga rapida Ch ol ® Pour télécharger la "charge rapide 1A"
. a\I(%a © | 1A" del controlador, por favor visite | N/D d at',?F'Ee" version du pilote, se il vous plait visiter | S.o.
eletono "Soporte y Servicios" en www,j5create.com 1 TEIEPNONE | 'support & Services" au wwwjScreate.com
en una computadora Windows. sur un ordinateur Windows.
Utilizar el adaptador de alimentacion Utilisez soit I'adaptateur électrique de 5V
de 5V del telefono o utilizar el teléfono de votre téléphone ou vous pouvez utiliser
para proporcionar energia a su JUH660. votre téléphone pour alimenter le JUH660
.dSU'E’UdH%dO Pll{ede (tietggtar etl i o Le JUH660 peut détecter automatique-
Fuente de | Utilizar con el adaptador de adaptador de alimentacion automatica- i i ili ' A ; ment |'adaptateur électrique et I'utilisera
alimentacion | alimentacién de 5 V del teléfono mente y utilizarlo para proporcionar 2::2;?;3:':" g;"{'_’s\elzdag?é!é;ﬂgﬂfteur électrique pour alimenter les périphériques USB
energia a los dispositivos USB ) connectés au lieu d'utiliser la batterie du
conectados en lugar de utilizar la bateria téléphone. Nous vous recommandons de
del teléfono. Es recomendable conectar toujours brancher un adaptateur
siempre un adaptador de alimentacion électrique pour éviter de vider la batterie
para evitar gastar la bateria del teléfono. de votre téléphone.
o Si el teléfono solamente admite el modo OTG, cambiara automaticamente a o Si le téléphone ne supporte qu'OTG, il passera alors automatiquement en
dicho modo y la luz de LED se iluminara en naranja. mode OTG et le voyant DEL sera orange.
Deteccién e Cuando conecte un unidades flash, lectores de tarjeta o un disco duro, su JUH660 Détecti e Lorsque vous connectez un des clés USB, des lecteurs de cartes ou un disque dur
de modo cambiara automaticamente al modo OTG y la luz de LED se iluminara en naranja. deet;cot:joen le JUH660 passera automatiquement en mode OTG et le voyant DEL sera orange.

o Si le voyant est rouge, vérifiez d'abord que le téléphone est bien connecté. Si
le voyant reste rouge, votre téléphone ne pourra pas entrer en mode AOA ni
QOTG. S'il vous plait passer a un autre mode ou redémarrer JUH660.

M Instalacion del hardware

USB Keyboard and
Mouse connection
capabilities

. Utilice el adaptador de alimentacion del teléfono o la tableta y el cable USB 2.0.

. Enchufe el cable USB 2.0 tipo A en el adaptador de alimentacion y el otro extremo USB 2.0
micro-B en su JUH660.

Inserte el enchufe USB 2.0 micro-B de su JUH660 en el teléfono inteligente o tableta.
Puede conectar un teclado, un ratén y/o una unidad flash USB a los dos conectores USB 2.0
tipo A hembra de su JUH660.

. Una vez realizadas todas las conexiones, su JUH660 estara preparado para utilizarse.

B JUH660 Firmware Update

Antes de actualizar el software por favor, elimine todos los dispositivos conectados (por
ejemplo, teléfonos, ratdn, teclado, unidades flash, etc.).

Enchufe el 2.0 Tipo-A cable USB en el ordenador y el otro USB 2.0, Micro-B, extremo en el JUH660.
Para descargar la Ultima version del controlador, por favor visite "Soporte y Servicios" en
www.j5create.com en una computadora Windows.

4. Una vez finalizada la descarga, haga doble clic en el "AOAUpdate_xxxx.exe" para llevar a
cabo las actualizaciones de software.

Después de la actualizacion de software se ha completado, por favor vuelva a conectar sus dispositivos.
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H Requisitos del sistema
® AOA Mode: Compatible with Android 4.1 and above

® OTG Mode: Compatible with Android Smartphones or tablets that have the USB OTG function

. /

H Installation du matériel

USB Keyboard and
Mouse connection
capabilities

1. Utilisez I'adaptateur électrique et le cable USB 2.0 de votre téléphone ou de votre tablette.

2. Branchez le cable USB 2.0 de type A a I'adaptateur électrique et I'autre extrémité Micro-B USB
2.0 au JUH660.

3. Insérez le connecteur Micro-B USB 2.0 du JUH660 dans votre Smartphone ou votre tablette.

4. Un clavier, une souris et/ou une clé USB peut étre connecté aux deux connecteurs femelles de
type A USB 2.0 du JUH660.

5. Une fois toutes les connexions faites, votre JUH660 est prét a I'emploi.

B JUH660 Firmware Update

1. Avant la mise a jour du logiciel se il vous plait supprimer tous les appareils connectés
(c.-a-téléphone, souris, clavier, lecteurs flash, etc.).

2. Branchez le cable USB 2.0 de type A dans I'ordinateur et I'autre USB 2.0, Micro-B, extrémité dans la JUH660.

3. Pour télécharger la derniére version du pilote, se il vous plait visiter "Support & Services"
au www.j5create.com sur un ordinateur Windows.

4. Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le "AOAUpdate_xxxx.exe" pour
effectuer les mises a jour de logiciels.

5. Aprés la mise a jour du logiciel est terminée, se il vous plait reconnecter vos appareils.

B Configuration requise
® Mode AOA: Compatible avec Android 4.1 et plus

® Mode OTG: Compatible avec les Smartphones Android ou les tablettes qui ont la fonction USB OTG

. /
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B Funktionen

Der Android-AOA- (Android Open Accessory)/OTG- (On-the-Go) USB 2.0-2-Port-Hub
von j5create ist ein einzigartiges mobiles Zubehor, das ultimative Android-Steuerung
mit Aufladefunktion erlaubt.

Im AOA-Modus ermoglicht Thnen der JUH660 das AnschlieBen von USB-Maus und
-Tastatur, wodurch Sie navigieren und tippen kénnen, wéahrend Sie gleichzeitig Ihr
Telefon aufladen. Im OTG-Modus kann der JUH660 das Netzteil automatisch
erkennen und nutzt es anstelle des Telefonakkus zur Stromversorgung angeschloss-
ener USB-Geréte.

Ohne jede Applikationsbeschrankung ist der Android-AOA/OTG-Hub das perfekte
Zubehor fur jeden, der sein Gerat konstant tiber den gesamten Tag verwendet.

Modus AOA-Modus OTG-Modus
‘ POWER S
Diagram g
3 L 000000
822388
LED-Licht | Griines Licht Orangefarbenes Licht
Tastatur, Maus, Flash-Laufwerke,
Kartenleser und Festplatten mit
Unterstiitzte eigener Stromversorgung.
USB-Geréte Tastatur und Maus o Die Gerateunterstiitzung variiert je
nach Telefon oder Tablet. JUH660
stimmt OTG-Standard Uberein.
0.5A
Telef ® Um den "Fast Charging 1A" Treiberversion
eﬁ 3" herunterzuladen, besuchen Sie bitte Nicht zutreffend
autladen "Support & Services" bei www.j5create.com
auf einem Windows-Computer.
Entweder das 5-V-Netzteil Ihres
Telefons oder Ihr Telefon zur
Stromversorgung des JUH660 nutzen
. . e Der JUH660 kann das Netzteil
Stromversor | Mit 5-V-Netzteil des Telefons automatisch erkennen und nutzt das
gung verwenden Netzteil anstelle des Telefonakkus
zur Stromversorgung angeschloss-
ener USB-Geréate. Wir empfehlen zur
Schonung Ihres Telefonakkus, immer
ein Netzteil anzuschlieBen.
o Falls das Telefon nur OTG unterstitzt, ruft er automatisch den OTG-Modus auf
und die LED leuchtet orange.
Moduserken | ® Wenn Sie eine Flash-Laufwerke, Kartenleser oder Festplatten anschlieBen,
nung wechselt der JUH660 automatisch in den OTG-Modus und die LED leuchtet orange.

o Falls die LED rot leuchtet, priifen Sie bitte zunachst, ob das Telefon richtig verbunden
ist. Falls die rote LED weiterhin leuchtet, kann Ihr Telefon weder den AOA- noch den
OTG-Modus aufrufen. Bitte auf einen anderen Modus wechseln oder neu starten JUH660.
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B Hardwareinstallation

am JUH660 angeschlossen werden.

Telefon, Maus, Tastatur, Flash-Laufwerke, etc.).

USB Keyboard and
Mouse connection
capabilities

Nutzen Sie das Netzteil Ihres Telefons oder Tablets und ein USB 2.0-Kabel.

SchlieBen Sie das USB 2.0-Typ-A-Kabel am Netzteil und das USB 2.0-Micro-B-Ende am
JUH660 an.

Verbinden Sie den USB 2.0-Micro-B-Stecker des JUH660 mit Inrem Smartphone oder Tablet.
Eine USB-Tastatur, Maus und/oder ein Flash-Laufwerk kdnnen an zwei USB 2.0-Typ-A-Buchsen

Sobald alle Verbindungen hergestellt wurden, ist Ihr JUH660 einsatzbereit.

B JUH660 Firmware Update

Vor der Aktualisierung der Software bitte trennen Sie alle angeschlossenen Geréte (zB

Verbinden Sie das USB 2.0 Typ-A-Kabel an den Computer und das andere USB 2.0, Micro-B, Ende in die JUH660.
. Wenn Sie die neueste Version der Treiber herunterzuladen, besuchen Sie bitte "Support &

Services" bei www.j5create.com auf einem Windows-Computer.
. Sobald der Download abgeschlossen ist, doppelklicken Sie auf das "AOAUpdate_xxxx.exe"
Software-Updates durchzufiihren.

B Systemanforderungen

® AOA-Modus: Kompatibel mit Android 4.1 und aktueller
® OTG-Modus: Kompatibel mit Android-Smartphones oder -Tablets mit USB-OTG-Funktion

Nachdem die Software-Aktualisierung abgeschlossen ist, schlieBen Sie bitte Ihre Geréte.
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j5create offers a limited 1-year warranty. User’s wear & tear damage is not included.
The user shall call or e-mail j5create's customer service with information
regarding the defect(s) of the product and obtain a return authorization number.
Users are responsible for one way return freight cost and we will take care of one
way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should
have the following information handy when calling or emailing the service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
(i) a product serial number

(iii) a description of the problem

(iv) customer’s name, address, and telephone number

jScreate does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted
or error-free. jScreate is not responsible for damage arising from failure to
follow instructions relating to the product’s use. This warranty does not apply
to:(a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials
or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches,
dents ,and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create
products; (d) damage cause by natural disasters (flood, fire, earthquake, lighting
strike, typhoon etc.,); (€) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse,
misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product
outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage
caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone
who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider;
(h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability
without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on
the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will
calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given
by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

Copyright© 2014 jScreate. All rights reserved. All trade names are registered
trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to
change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.
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H REGULATORY COMPLIANCE

FCC

This equipment has been tested and found to comply with FCC Part 15 Subpart
B § 15.109/15.107 Class B.

Operation is subject to the following two conditions:

e This device may not cause harmful interference
e This device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.

CE

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations:
European Standard EN 55022:2010/AC:2011 Class B,

EN 61000-3-2:2006/A1:2009 and /A2:2009, EN 61000-3-3:2008 and

EN 55024:2010(IEC 61000-4-2:2008 ED. 2.0, IEC 61000-4-3:2010 ED. 3.2,

IEC 61000-4-4:2012 ED. 2.1, IEC 61000-4-5:2005 ED. 2.0, IEC 61000-4-6:2008 ED. 3.0,
IEC 61000-4-8:2009 ED. 2.0, IEC 61000-4-11:2004 ED. 2.0).

C-Tick
This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations:
AS/NZS CLSPR 22:2009/Amdt 1:2010

vccl
This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations:
VCCI V-3/2014.04 Class B ITE

BSMI
This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations:
CNS 134338
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